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Punto de Acceso inalambrico 802.11g a

108Mbps
TEW-450APB (B1)

El Punto de Acceso inaldambrico 802.11g de alta velocidad a
108Mbps TEW-450APB de TRENDnNet, compatible con XR, que con
lo ultimo en tecnologia logra velocidades "de cableado" de forma
inalambrica. Mediante el uso de la expansion de estructura, la
compresion de estructura asi como de estructuras rapidas y turbo
dinamicas, el TEW-450APB alcanza velocidades de hasta
108Mbps. EI TEW-450APB también es compatible con el estandar
AORIES  de red 802.11b/g y cuenta con seguridad WPA-PSK y WEP de
64/128-bit.

Caracteristicas -« WiFi compatible con los dispositivos inalambricos IEEE 802.11g y 802.11b

+ Punto de acceso inalambrico de alta velocidad con una conexion de hasta 108Mbps

+ Admite Punto de Acceso, Cliente AP, modos de repeticion y transmision (PTP & PTMP)

+ Admite funcion Activado/Desactivado WDS para clientes AP & modos de repeticion

+ Soporta velocidad de datos de hasta 108Mbps para Tecnologia Super G y s.f. (rango extendido) sélo en el modo AP
+ Escala de valoracion de datos dindmicos a 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6Mbps para 802.11g

+ Escala de valoracion de datos dinamicos a 11,5.5, 2 y 1Mbps para 802.11b

+ Admite ESSID Activado/Desactivado para aumentar la seguridad

+ Admite WEP de 64/128-bits WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK y WPA /WPA2-(EAP-802.1x)

+ Permite una ejecucion de clientes 802.1x y Non-802.1x de manera simultanea

+ Ajusta la potencia de transmision (Full/Half (-3dB)/Cuartos (-6dB)/Octavos (-9dB)/min.)

+ De facil configuracion con navegador web y memoria flash integrada para actualizar el Firmware

+ Gama para interiores de 30 ~ 50 metros (depende del entorno)

+ Gama para exteriores de 50 ~ 200 metros (sin s.f.), 400 ~ 450 metros (con s.f.) (depende del entorno)

* Garantia limitada de 3 afios

Nota: El rendimiento de cobertura y velocidad podria variar dependiendo del entorno de red.
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Punto de Acceso inalambrico 802.11g a 108Mbps

TEW-450APB (B1.0)

Especificaciones

Hardware
Estindares + Cableado: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3/802.3u (100Base-TX) , Autonegociacion ANSI/IEEE 802.3
* Inalambrico: |EEE 802.11b (11Mbps), [EEE 802.11g (54Mbps)
Indicadores LED * Potencia, LAN y WLAN
Protocolos * TCP/IP
Interfaz * LAN : 1 puerto Auto-MDIX a 10/100Mbps
Antena + 1 antena dipolo desmontable externa de 2dBi (con conector hembra inverso SMA)

Protocolos de red

+ 802.3u : Fast Ethernet a 10/100Mbps, IP v4, UDP, ICMP, TCP, DHCP

Fuente de alimentacion

+ Adaptador de alimentacion eléctrica externo 1Ay 7,5V DC

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

+150 x 110 x 30 mm. (5,9 x 4,3 x 1,2 pulgadas) (sin antena)

Peso * 2269. (8 onzas)

Temperatura + Operacion: 0°~ 40°C (32°F~ 104°F)  + Almacenamiento: -10°~ 70°C (14°F~ 158°F)
Humedad + Méx. 95% (sin condensacion)

Certificacion +FCC, CE

Inalambrico

Tecnologia de radio

* Espectro de difusion de secuencia directa (DSSS)  « Multiplexién por division de frecuencia ortogonal (OFDM)

Técnica de modulacion

+ 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK  «802.11g: OFDM

Rango de frecuencia

*24~2484 GHz

Potencia de transmision

+ 802.11b/g: 15+2dBm (Ajustable)

Velocidad de datos (auto repliegue)

+ 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, y 1Mbps

+ 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, IMbps y 6Mbps  « Super G: 108Mbps

Canales +1~11 canales (EE.UU.), 1~13 canales (UE)
Seguridad * 64/128-bit WEP (Hex/ASCII), WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, Control ESSID, Filtrado de direccion MAC
Gestion + Utilidad propietaria basada en Windows o navegador Web (HTTP)

Sensibilidad de recepcion

* 11Mbps 8% PER @ -85 dBm (normal)  + 54Mbps 10% PER @ -70 dBm (normal)

Solucién en redes

108Mbps 802.11g

Wireless Access Point 2
(TEW-450APB)
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Notebook with 108Mbps
Wireless PC Card
TEW-441P!
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Workstation with 108Mbps
Wireless USB 2.0 Adapter
(TEW-444UB)
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E Cable/DSL 4-Port

(TW100-BRF114)

Contenidos del paquete
« TEW-450APB
* QIG multilingtie
+ CD-ROM (Guia del usuario)
+ Adaptador eléctrico (7,5V, 1A)
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Workstation with 108Mbps
Wireless PCI Adapter
(TEW-443PI)

Productos Relacionados

TEW-441PC Tarjeta PC inalambrica 802.11g a 108Mbps
TEW-443PI Adaptador PCl inalambrico 802.11g a 108Mbps
n TEW-444UB Adaptador USB 2.0 inalambrico 802.11g a 108Mbps
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