
Die omnidirektionale 12dBi-Außenantenne (TEW-AO12O) deckt 
ein sehr großes Gebiet ab und erlaubt in jeder Richtung eine 
störungsfreie drahtlose Verbindung. Dieses Produkt eignet sich 
ideal für große WiFi-Hotspots und andere geschäftliche 
Anwendungen. Die vielseitige Außenantenne lässt sich mit allen 
drahtlosen 802.11b/g-Netzwerkgeräten mit N-Anschluss verbinden. 
Bringen Sie die TEW-AO12O einfach an einer Wand oder einem 
Mast an und richten Sie sie so aus, dass eine besonders große 
drahtlose Reichweite und ein hoher Datendurchfluss erzielt werden. 
Für die Installation ist keine Software erforderlich. Die Antenne hält 
Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 km stand und übersteht, 
wenn sie mit einem Blitzableiter von TRENDnet (TEW-ASAK) 
ausgestattet ist, auch mehrere Blitzschläge.
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• Vergrößert drahtlose Reichweite und verbessert Signalübertragung und -empfang 

Montagesatz im Lieferumfang enthalten 

Kompatibel mit drahtlosen 2,4 GHz IEEE 802.11b/g Geräten 

Eignet sich für drahtlose Geräte mit Reverse-SMA-Stecker 

Dient als Omni-Erweiterungsantenne in Gebäuden und im Freien 

Lässt sich einfach und schnell installieren 

Keine Konfigurations- oder Installationssoftware erforderlich 

3 Jahre Garantie 
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Eigenschaften

Schema



Anschluss

Anbringung

Rückflussdämpfung

Impedanz

•  2.4 ~ 2.5 GHz

•  142 x 3.8 mm 

•  7°

•  1 Watt

•  12dBi

•  Typ N 

•  1.92 (max)

•  -10dB

•  Montage an Wand oder auf Mast

•  360°

•  50 Ohm nominal 

•  -30°C 80°C bis 

  •  840g 

Hardware
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Omnidirektionale 12dBi-Außenantenne
TEW-AO12O

TEW-432BRP

TEW-AO08O

TEW-455APBO Drahtloser 9dBi High-Power PoE Access Point
 Drahtloser 54 MBit/s 802.11g Firewall-Router

• TEW-AO12O

• Mehrsprachige Installationsanleitung 
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• Wand-/Mast-Montagesatz 

Notebooks with 
Wireless PC Card

(TEW-441PC)

Workstation with 
Wireless PCI Adapter

(TEW-443PI)

LMR400 Cable
(TEW-L406 / TEW-L412)

Internet
Cable/DSL 
Modem

Notebook with 
Wireless PC Card

(TEW-441PC)

Workstation with 
Wireless PCI Adapter

(TEW-443PI)

Outdoor Arrestor Kit
(TEW-ASAK)

108Mbps 
Wireless Router
(TEW-452BRP)

Notebooks with 
Wireless PC Card

(TEW-441PC)

Workstation with 
Wireless PCI Adapter

(TEW-443PI)12dBi Outdoor Omni 
Directional Antenna

(TEW-AO12O)

Omnidirektionale 8dBi-Außenantenne 

Verwandte Produkte 

Packungsinhalt

Bestellungs Informationen

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

Illustration eines Netzwerks

Technische Spezifikationen

Verstärkungsfaktor

Polarisation •  Linear, Vertikal

Frequenzbereich

Stehwellenverhältnis

Strahlbreite/horizontal

Strahlbreite/vertikal

Belastbarkeit

Gewicht

Abmessungen

Temperatur
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