TEW-OA14DK
Antena Direccional Exterior de 14dBi con 6 pies. Cable

SMA Invertido de 2 metros (con kit de soporte de sujecion)

La Antena Direccional para Exteriores TEW-OA14DK de
TRENDNnNet le ofrece una conexiéon punto a punto de larga
distancia para la conexién de su red inalambrica. Como
antena opcional para sus equipos de red inaldmbrica IEEE
802.11b de 2,4GHz, podra instalar esta antena en exteriores
para conectar una red de hasta millas de distancia, o
instalarla en el edificio para acabar con las obstrucciones al
montarla en el techo, pared o torre exterior. Maximice la
potencia de sus productos inalambricos con la antena TEW-

OA14DK de TRENDnet.

Rango de frecuencia:
* 2400 MHz ~ 2500MHz

Ganancia:
* 14 dBi

VSWR:
* 1.4 :1 Max.

Polarizacion:
* Vertical

Ancho de la seiial de 3dB/Plano-H:

* 30°

Ancho de la seial de 3dB/Plano-E:

* 30°

Radio de cobertura de frontal
a trasero:
* 15 dBi

Inclinacion hacia abajo:
o (°

Potencia:
* 50 W (cw)

Impedancia:
* 50 Ohms

Cable conductor del conector:
* RG-58/u, 27 cm (10,6 pulgadas)

Tipo de conector:
» Hembra Tipo-N

Cable de antena:
* De 50 Ohms con conectores hembra
SMA invertido y macho Tipo-N

Velocidad de resistencia:
* 180 km/hora (112 millas/hora)

Temperatura:
+-30 °C ~ 80 °C (-22 °F ~ 176 °F)

Humedad:
* 100% a 25 °C (77 °F)
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Proteccion antirayos:
+ Toma de tierra DC

Color:
* Gris-blanco

Material:
* Resistente ABS/UV e Ignifugo

Material del revestimiento:
» Acero galvanizado e Ignifugo

Peso:
* 825 g (19 onzas)

Dimensiones:
* 240 x 240 x 69,5 mm.
(9,5x9,5 x 2,7 pulgadas)

Garantia:
* 3 afos

Certificacion:
 CE, FCC
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14dBi Outdoor Directional Antenna Kit
(TEW-OA14DK)
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NOTA:

Para 6ptimos resultados en la ampliacién de su gama inaldmbrica con las
instalaciones de la antena inaldmbrica, recomendamos que consulte a un
instalador profesional para el sondeo de la zona, precauciones de seguridad y
una correcta instalacion.
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