() TRENDNET

Internes Hochgeschwindigkeits-PCl-Daten/

Fax-Modem 56 K (V.92) mit Anrufbeantworter
TFM-PCIV92A

Das interne PCI-Fax-Modem TFM-PCIV92A mit Intel Chipset bietet
einen schnelleren Internetzugang fur ein effizienteres Hoch- und
Herunterladen von Daten. Das Modem mit dem V.92/V.90-Standard
ermoglicht Ihnen die schnellstmoglichen Datenubertragungsraten
und verlassliche Faxversendungen. Es entspricht dem aktuellen
V.92-Standard mit den neuen Funktionen Quick Connect, Modem-
on-Hold und einer Upload-Rate von 48KBit/s fir lhre
Internetverbindung. Das TFM-PCIV92A wird mit kostenloser
Kommunikationssoftware geliefert und kann schnell und einfach
installiert werden. Mit dem TFM-PCIV92A von TRENDnet gelangen
Sie noch schneller und preisgunstigerins Internet.

Eigenschaften  «Kompatibel mit V.92-, V.90- und V.44-Standards
+ Unterstiitzt V.44- und V.92-Funktionen ,Quick Connect*, ,PCM Upstream” und ,Modem On Hold"
+ Downloadgeschwindigkeit bis zu 56 KBit/s, Uploadgeschwindigkeit bis zu 48 KBit/s
+ Unterstitzt Anrufbeantworter tiber Soundkarte
« Unterstiitzt Fax Gruppe Ill, Klasse 1 mit Fax-Ubertragungsrate von bis zu 14,4 KBit/s (T.31-Protokoll)
* Fir Videotelefon geeignet (Schnittstelle zum Videokonferenz-Protokoll H.324)
+ Kompatibel mit Windows 98SE/Me/2000/XP
+ Kommandos fiir Daten, Fax Klasse 1 und 1S-101
+ ACPI-Powermanagement mit PME-Zufuhr Uber Anschliisse fiir geringen Stromverbrauch
+ Kostenlose Daten/Fax/Sprach-Kommunikationssoftware
+ 3 Jahre Garantie
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Internes Hochgeschwindigkeits-PCl-Daten/Fax-Modem 56 K (V.92)
mit Anrufbeantworter

TFM-PCIV92A

Technische Spezifikationen

« PC:PCI2.2
Schnittstelle
* PSTN: RJ-11
Datenmodus + V.92 & V.90, V.34, V.32(bis), V.22(bis), V.23, V.21, Bell 212A, Bell 103
Fehlerkorrektur * V.42, LAPM & MNP 2-4
Datenkomprimierung + V.44, V.42(bis) & MNP5
Faxmodus + Gruppe Ill Senden & Empfangen, ITU-T V.17, V.29, V.27ter und V.21 ch2
+ Anrufbeantworter-Unterstlitzung (USA) mit gleichzeitiger DRMD-Erkennung, Erkennung eingehender Anrufe
. + 8-Bit u- Law/A-Law/Linear Coding
Sprachfunktion

* TIA-695-Kommandos
+ 8000 Hz Abtastrate
+ Synchroner Zugriffsmodus V.80 unterstiitzt Host-gesteuerte Ubertragungsprotokolle

Fiir Videotelefon geeignet ) .
+ H.324-Schnittstellenunterstiitzung

Mehrere Lander + Verbindungsaufbau, Blacklist-Support
. + Unterscheidung zwischen Daten/Fax/Sprache * In Host gespeichertes Einzelprofil
Sonstige + Gleichzeitige Modem- und Audiolibertragung tber PCl-Steckplatz + DTMF
Stromiiberwachung + ACPI-Stromversorgungsmanagement + PME-Signal und APM-Unterstiitzung
+ Schlafmodus: 25 mW
(sé{r?g;gxnggtgvgleichstrom) * Ruhemodus: 200 mW
* Betriebsmodus: 300 mW
Abmessungen + 133x124 x21 mm
Gewicht + 55¢
Temperatur * Betrieb: 0°C bis 55°C  + Lagerung: -20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit + 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Unterstiitzte Betriebssysteme + Windows 98SE/ME/2000/XP
Systemanforderungen * Prozessor: Pentium K6 200 MHz oder mehr  « Speicher: 32 MB oder mehr  « Festplattenkapazitat: 4 MB oder mehr
Zertifizierungen « FCC, CE
lllustration eines Netzwerks Verwandte Produkte
Workstation with TFM-560U USB-Modem mit 56 KBit/s (V90)
TFM-PCIV92A TFM-560X External 56K (V.90) High Speed Voice/Fax Modem
TFM-560E Modem-PC-Karte mit 56 KBit/s (V90/K56Flex)
TFM-CF56 CompactFlash-Fax-Modem mit 56 KBit/s
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Bestellungs Informationen

TRENDNET
20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Telephone or Tel: 1-310-961-5500
. Fax: 1-310-961-5511
Fax Machine Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwahlen:

1-888-326-6061

TRENDnNet is a registered trademark. Other Brands and product names are trademarks of their respective holders. Information provided in this document pertain to TRENDnet

products and is subject to change at any time, without notice. For the most recent product information please visit http://www.trendnet.com.
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