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TK-1601R
Chaveador KVM Rack Mount 16 portas

O TRENDnet TK-1601R Chaveador KVM 16 portas permite a

vocé comandar até 16 PC's com apenas um teclado, monitor

e mouse. Alterne entre os PC's com um simples toque de

botdo! Elimine os problemas com mudangas de cabos e

economize dinheiro e espaco com o TK-1601R. Este

Chaveador KVM também vem com kit rack-mount para
montar equipamentos de rack EIA-19" no escritorio ou TR
laboratério de informatica. Rico em caracteristicas como Hot- -
Plug, Auto-Scan, e operagdes Hot-Key, o TRENDnet TK-

1601R é a perfeita escolha para gerenciar multiplos PCs.

- Suporta Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse ~# Facil Integragao:
Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse e outros N&o requer driver/software para
compativeis com MS Mouse. instalacéo e operacéo. Chaveamento

entre PC’s por meio de push buttons e

- Suporta DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, operagado de Hot-Key.

Netware, Unix, Linux e mais
- Suporta Video de Alta Qualidade, até 1920 x 1440 com ~# Flexivel: ,
banda passante de 200 Mhz Hot-Plug - adicione ou remova PC’s
sem desligar o chaveador KVM ou
-+ N&o requer software — selecédo simples de PC via Push outros PC's.
Buttons e Operagéo Hot-Key

- : , -+ Custo Eficaz:
¥ Hot-Plug, adicione ou remova PC’s sem desligar o Controle diversos PC’s com um unico

chaveador KVM ou outros PC's teclado, monitor e mouse. Economize

- Modo Auto-Scan Mode para monitoragdo de PCs, com em custo de equipamento, de méveis
intervalo de varredura configuravel de 5 a 99 segundos e de espaco.

¥ Status do teclado restaurado quando chaveia PCs -+ Performance:

Suporta Video de Alta Qualidade, até
1920 x 1440 com banda passante de
-+ Som de bip para confirmagéo de troca de porta 200 Mhz. O status do teclado é salvo
para cada PC.

¥ LEDs indicadores para facil monitoragao do status

- Montagem em rack EIA-19” (hardware incluido)

-#1 ano de Garantia
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TK-1601R
Chaveador KVM Rack Mount 16 portas

Porta Computador: . Largura de Banda do Video:
* 16 portas. : * 200MHz
+ Teclado e Mouse: Tipo PS/2 mini Din 6-pinos, VGA:
HDDB 15-pinos :  Adaptador de Energia:
: + Adaptador externo de energia AC, 12V DC, 1A
Porta Console: _
* 1 porta. :  Dimensoes:
+ Teclado e Mouse: Tipo PS/2 mini Din 6-pinos, VGA : +406.0 x 163.5 x 85.0 mm (15.98 x 6.44 x 3.35 polegadas)
HDDB 15-pinos -
. Peso:
Selecdo PC: : * 2.65 Kg. (5.85 Ibs)
* Hot-Keys e Push Buttons :
:  Temperatura:
Segmento LED: : * Operagéo: 0° ~40° C (32° ~104° F)
+ Dois LEDs indicadores por porta (verde par PC : * Armazenagem: -20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)
conectado e vermelho para PC ativado) :
: Umidade:
Intervalos Auto-Scan: : * 0% ~ 80% (n&o condensado)
* 5 ~ 99 segundos :
Certificados:
Teclado Status:
* Salvo e restaurado

- TK-1601R: Chaveador KVM Rack Mount 16 portas

-+ TK-200K: Chaveador KVM 2 Portas com 2 cabos

- TK-205i: Chaveador KVM 2 portas com cabos integrados
Monitor T - TK-400K: Chaveador KVM 4 Portas com 4 cabos

‘ ¥ TK-401R: Chaveador KVM Rack Mount 4 portas

- TK-801R: Chaveador KVM Rack Mount 8 portas

& TK-802R: Chaveador KVM Stackable com OSD 8 portas
-+ TK-C06: Cabo KVM com 6" (1.8 m)

"TK_1 601R % TK-C10: Cabo KVM com 10" (3 m)

- TK-C15: Cabo KVM com 15' (4.5 m)
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