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•  12 ~ 44 МГц

•  802.1p приоритетность, TOS, Tag VLAN проход, гарантированная QoS на HomePNA 3.1 параметризированная QoS

•  4.5Вт. (макс.)

•  Power, HomePNA, Ethernet 

•  118.47 x 82.13 x 30 мм (4.664 x 3.233 x 1.18 дюйма)

•  0.14кг. (5 унции)

•  При работе: 0° к 40° C (32° ~ 104° F)

•  10% ~ 95% без конденсации

•  FCC, CE, VCCI

•  Хранения: -10°C к 65°C (-14° к149° F)

•  HomePNA Coax: F-Type коаксиальный разъем• TV Coax: F-Type коаксиальный разъем • 2 x 10/100Mбит/с Auto-MDIX порты
 

•  IEEE 802.3, IEEE 802.3u •  ITU-T G.9954

•  До 256 Мбит/c (PHY Rate) •  До 193 Мбит/c

•  1024Kb

•  60dB @ 64 Мбит/c

•  Input linear: 100~120VAC or 200~240VAC •  Выход: 7.5V, 1A
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NETWORKING SOLUTIONS

•  10 clients в полосе (CG3210 окружение) •  8 client в полосе (Mix: CG3210, CG3110, Cg3010)

TPA-311 (V1.0R)

http://www.trendnet.com
http://www.trendnet.com
http://www.trendnet.com
http://www.trendnet.com
http://www.trendnet.com
http://www.trendnet.com

	Page 1
	Page 2

