
Mit Hilfe dieses USB-2.0-IDE/SATA-Gehäuses mit 1 Einschub 
lassen sich IDE- oder SATA-Festplatten über eine USB-2.0-
Verbindung nutzen. Es ist für die meisten 3,5” IDE- und SATA-I- und 
SATA-II-Festplatten geeignet und bietet eine einfache und 
gleichzeitig leistungsfähige Lösung zur Übertragung und Sicherung 
Ihrer Daten.
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USB-2.0-IDE/SATA-Speichergehäuse
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• Kompatibel mit Seriellem ATA II, Version 1.0 

Zum Anschluss von 3,5” SATA-II- und SATA-Festplatten 

Kompatibel mit USB 2.0 und 1.1 

Unterstützt USB-2.0-Datenübertragungen mit bis zu 480 MBit/s 

Kompatibel mit USB-Spezifikation Bulk-Only-Transport für Massenspeichergeräte 

Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP und Mac OS 8.6 oder später 

Einfache Plug-&-Play-Installation 

2 Jahre Garantie 
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Eigenschaften



Luftfeuchtigkeit 

Schnittstellen

LED

Stromverbrauch

Stromversorgung

Abmessungen 

Zulassungen

•  IEEE 802.3 / IEEE 802.3u

•  Lagerung: -5 °C bis 55 °C 

•  USB 2.0, 1.1

•  225 x 140 x 37mm

•  85 % bis 90 % (nicht kondensierend) 

•  Einschalter

•  1 x USB-2.0-Port (Typ A)

•  1 x interner Einschub für 3,5” IDE-/ 3,5” SATAII- / SATA-Festplatten (Festplatten nicht mitgeliefert) 

•  25 watts (min.) 

•  CE, FCC

•  Ausgang: 12 V DC, 2 A 

•  600g 

•  Betrieb: 0 °C bis 40 °C

  •  Stromversorgung 

 •  Eingang: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,6 A

Gewicht

Temperatur

Standards

Hardware
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USB-2.0-IDE/SATA-Speichergehäuse
TSE-IS401

TS-I300W

TS-I300   USB 2.0 & IDE-Netzwerkspeicher 

• Mehrsprachige Installationsanleitung 

USB 2.0 IDE-Netzwerkspeicherserver

• TSE-IS401

• CD-ROM (Software & Bedienungsanleitung) 

1-888-326-6061

 • Netzteil (12 V Gleichstrom, 2 A) 

 • USB-Kabel 

HDDATA

USB 2.0 to IDE/SATA Enclosure
(TSE-IS401)

USB Wireless

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

Verwandte Produkte 

Packungsinhalt

Bestellungs Informationen

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

Illustration eines Netzwerks

Technische Spezifikationen
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