
La carcasa IDE/SATA USB 2.0 de 1 compartimiento permite a los 
usuarios utilizar discos duros IDE o SATA a través de una conexión 
USB 2.0 . Funciona con la mayoría de discos duros IDE, SATA I y II 
de 3.5”. Este dispositivo ofrece una transferencia de datos simple 
pero de alta potencia y una solución de copia de seguridad.
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• Cumple con la especificación eléctrica 1.0 para serial ATA II 

Se conecta a discos duros SATA o SATA II de 3.5” 

Compatible con las especificaciones USB 2.0 y 1.1 

Compatible con transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480Mbps 

Compatible con la clase de almacenamiento masivo y especificación de transporte "Bulk-Only" 

Compatible con Windows 98SE/ME/2000/XP y Mac OS 8.6 o sistemas operativos más recientes 

Plug & Play y de fácil instalación 

2 años de garantía 
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Características



Humedad 

Interfaz 

LED

Consumo eléctrico

Potencia 

Dimensiones

Certificación 

•  IEEE 802.3 / IEEE 802.3u

•  Almacenamiento: -5°C ~ 55°C (23°F ~ 131°F) 

•  USB 2.0, 1.1

•  225 x 140 x 37mm (8,9 x 5,5 x 1,5 pulgadas)  

•  85% ~ 90% (sin condensación) 

•  Conmutador

•  1 puerto USB 2.0 Tipo A

•  1 compartimiento HD interno para IDE de 3.5”/ SATAII / SATA de 3.5”(no incluye disco duro) 

•  25 vatios (mínimo)  

•  CE, FCC

•  Salida: 12V DC 2A

•  600g (21oz)

•  Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

  •  Potencia  

 •  Entrada: AC 100~240V 50/60Hz 0.6A

Peso

Temperatura

Estándares

Hardware
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Carcasa de almacenamiento IDE/SATA USB 2.0 
TSE-IS401

TS-I300W

TS-I300
Servidor para carcasa de almacenamiento en red IDE 
USB 2.0 

• Guía de instalación rápida multilingüe 

Servidor para carcasa de almacenamiento de red IDE y 
USB 2.0

• TSE-IS401

• CD-ROM (Herramienta y Guía del usuario) 

1-888-326-6061

 • Adaptador de alimentación eléctrica (12V DC,  2A) 

 • Cable USB 

HDDATA

USB 2.0 to IDE/SATA Enclosure
(TSE-IS401)

USB Wireless
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