
El convertidor de IDE a serie ATA (TU-IDES) le permite conectar 
dispositivos IDE como CD, DVD y unidades de discos duros a un 
puerto serie ATA disponible en la placa madre de su PC.
  
No requiere la instalación de un software, conecte simplemente los 
cables de datos y alimentación de los dispositivos IDE al conector SATA 
de su PC.  
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• Conecte cualquier CD, DVD o dispositivo de disco duro IDE a un puerto serie ATA disponible

• Utilice su dispositivo IDE actual con las nuevas placas madre SATA

• Utiliza la tecnología Serie ATA 1.0 y hot-pluggable 

• Compatible con emulación de disco duro maestro/esclavo

• Compatible con modo PIO 0~4 y modo Ultra DMA 0~7

• Compatible con comando de paquetes ATAPI y dirección LBA

• Compatible con comandos adicionales ATA para el acceso SCR serie ATA

• Modo de ahorro de energía integrado

• Prueba de diagnóstico incorporada (BIST) serie ATA

• 2 años de garantía

Características

medianet



Compatible con OS

Temperatura

Input

Output

Cables

Humedad

Certification

•  ATA 33/66/100/133, SATA 1.0

•  Any OS that supports ATA and SATA

•  -20ºC to 60ºC (-4ºF to 140ºF)

•  7-pin female SATA data connector
 

•  Con cables : 40g (1.4oz.)

•  0~90%,   ( )Sin-Condensing

•  57 x 35 x 12mm (2.3 x 1.4 x 0.4 in.)

  •  FCC, CE

Dimensions

Peso

Consumo eléctrico

Estándares

Hardware
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Contenidos del paquete

Productos Relacionados

• TU-IDES

• TU2-IDSA Adaptador conversor USB SATA / IDE

• Guía de instalación rápida 

Informacion de la orden

To Order Please Call:
 1-888-326-6061

Solución en redes

Especificaciones

• 1 x 25cm (10in.) SATA cable

• 1 cable de alimentación tipo Y de 10 cm

•  78 mA 

•  conector de alimentación de 4 pines

•  Conector hembra IDE de 40 pines para dispositivo IDE

•  1x SATA cable •  1 cable de alimentación tipo Y

•  Principal : 15g (0.6oz.)
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