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EIGENSCHAFTEN
• Mit CRT- und Flachbildschirmen (LCD) kompatibel

• Hohe Aufl ösung bis 1920 x 1080 Megapixel für Standard- oder Breitbildmodus

• Eine Anzeige lässt sich auf bis zu 7 Monitore aufteilen oder kopieren

• 32-Bit Echtfarben-Technologie

• Unterstützt DirectX 9, DirectX 10 
• USB 2.0 Bus-Power
• Unterstützt Windows und Mac
• 2 Jahre Begrenzte Garantie

USB-Monitorerweiterung
TU2-DVIV (V2.0R)

Der USB-Monitorerweiterung verbindet Ihren Computer über einen 
USBPort mit einem hochaufl ösenden DVI- oder VGA-Monitor.   
Verbinden Sie Ihren Desktop-oder Laptop an einen DVI-Monitor und 
geniessen Sie den visuellen Effekt der 32-Bit True Color 
Depth-Technologie und ein glasklares Megapixel High-Defi nition-Bild. 
Installieren Sie den Treiber und stecken Sie das USB-2.0-Kabel in Ihren 
mit Microsoft Windows ausgestatteten PC oder Laptop. Der Adapter 
passt in LCD- und CRT-Monitore mit einem freien VGA- bzw. 
DVI-Port. Unterstützt werden Standard- und Breitbildmodus. Sie können 
Ihr Monitorbild auf 7 Anzeigen wiedergeben oder ein Bild auf mehrere 
Bildschirme aufteilen.
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USB-Monitorerweiterung
TU2-DVIV (v2.0R)

ILLUSTRATION EINES NETZWERKS
PACKUNGSINHALT

TU2-DVIV

Anleitung zur Schnellinstallation
CD-ROM (Dienstprogramm & Treiber)

1 VGA-DVI-Wandler

1 USB-Kabel (45 cm / 18 Zoll)

VERWANDTE PRODUKTE

TU2-700 7-Facher High-Speed USB-Hub mit Netzteil 

TU2-H5PI 5-Facher USB-PCI-Adapter 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
HARDWARE

Standard • USB 2.0; DVI-I

Schnittstelle • USB 2.0
• 30-polige DVI-HDDE-Buchse

Stromversorgung • Über Bus
Erweiterbarkeit • Bis zu 6 Adapter (7  Monitoren)
Unterstützte Betriebssysteme • Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), 2000

• Mac OS X (10.4~10.7)

Aufl ösung • Bis zu 1920 x 1080
Systemanforderungen • Intel Core 2 Duo oder vergleichbarer Prozessor

• Taktrate des Prozessors: 1,2 GHz oder höher
• 512 MB RAM bei einem Monitor
• mind. 1 GB RAM bei mehreren Monitoren
• 1 x USB-2.0-Port und 30 MB Speicherplatz

Abmessungen • 88 x 55 x 17 mm (3.5 x 2.2 x 0.7 Zoll)
Gewicht • 60 g (2.1 oz)
Temperatur • Funktionieren: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)

• Lagerung: -20° ~ 70°C (14° ~ 158°F)

Luftfeuchtigkeit • Max. 90% (nicht kondensierend)

Zulassungen • CE, FCC 


