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Eigenschaften

Der drahtlose Internet-Kameraserver für Tag- und Nachtaufnahmen mit 

Audiofunktion (Modell TV-IP121W) überträgt hochwertige Videodaten in 

Echtzeit über das Internet. Die Kamera weist auch in völliger Dunkelheit eine 

Reichweite von bis zu 5 Metern auf und erlaubt außerdem die Kommunikation 

mit den in ihrem Sichtfeld anwesenden Personen über eine beliebige 

Internetverbindung.

Mit der kostenlosen Kameramanagement-Software SecurView lassen sich bis 

zu 16 Kameras ansteuern. Die elegante Internetkamera liefert klare MJPEG-

Videoströme über eine sicher verschlüsselte drahtlose Verbindung. 

Die Kamera lässt sich mit Hilfe des beiliegenden Montagesatzes auf den 

meisten Oberflächen befestigen. Zu ihrem erweiterten Funktionsumfang 

gehören die Bewegungserkennung, E-Mail-Benachrichtigungen, zeitgesteuerte 

Aufzeichnungen, Anzeigeoptionen sowie ein digitaler Zoom. Mit ihrer hohen 

Bildqualität, den geringen Abmessungen, der Audio-Funktion sowie der 

Nachtsichtfähigkeit eignet sich die Kamera ideal für Ihr Büro oder Zuhause.
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internet
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=Kompatibel zu 802.11g und b W-LAN Netzwerken

=Kompatibel zu 802.11n W-LAN Netzwerken, wenn auf 802.11n/g/b Mixed-Modus gestellt

=Unterstützung der Verschlüsselung für  WEP, WPA-PSK und WPA2-PSK Standards

=Das Infrarotobjektiv ermöglicht eine Nachtsicht bis zu 5 Metern Reichweite (16  Fuß)

=60 Grad Sichtwinkel, 4.5mm Brennweite und  2.8 F/No

=Unterstützt Schnappschussfunktion für FTP- und Email-Zwecke*

=Aufzeichnung von Streaming-Videos auf Computer oder Netzwerkspeichergerät

=Unterstützung TCP/IP Netzwerk, SMTP Email und HTTP

=Hochwertige MJPEG Aufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde bei 640x480 VGA Auflösung

=Bewegungsmeldung und planmäßige Aufnahmen 

=Steuerung zweier einstellbarer Bewegungsmelder-Fenster mit Echtzeit-Schnappschuss Funktion und email Benachrichtigung

=Möglichkeit zur Integration eines Zeitstempels

=Leute im Sichtbereich der Kamera mit dem Computer hören

=Schnelle universelle Plug und Play-Installation

=Zusätzliche SecurView™ Software: Bis zu 16 SecurView Kameras gleichzeitig sehen und aufnehmen *

=Complimentary SecurView™ software: supports Windows 2000/XP/Vista operating systems

=3 jahre begrenzte garantie
!

*  Unterstützt kein SSL

** Zur Überwachung mehrerer Kameras benötigen Sie u.U. einen leistungsstarken Prozessor und eine Grafikkarte



LED

Rücksetztaste

Stromverbrauch

Abmessungen (B x T x H) 

•  Eingebautes vollständig schwenkbares Mikrofon

•  Stromversorgung, Link/Aktivität

•  IEEE 802.11b/g

•  Reset Einstellungen

•  6 watts (max)

•  Windows 2000, XP, Vista

Allgemein

Kamera
•  Sensor: 1/4” color CMOS-SAuflösungensor

Bild & Video

•  IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIXNetzwerk

Standards

•  Belichtung/Weißabgleichregelung: automatisch

•  Internet Explorer 6.0 oder höher

Audio

Stromversorgung •  5V DC, 2.5A (Externes Netzteil)

•  CE, FCC

•  70 x 100 x 57mm (2.67 x 3.94 x 2.95 in.)

Zulassungen

Für die Sicht

Softwarebetrieb

SecurView™ Software

Gewicht •  Kamera: 165g (5.8 oz.)

Temperatur •  Funktionieren: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)

•  Kanal: Unterstützung von bis zu 16 Kameras

Hardware

•  Empfindlichkeit:: -48dB +/- 3dB (5 meters max)

•  Auflösung: VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) bis zu 30fps

•  Aufnahme/Playback/Bewegungsmeldung/Audio
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TV-IP121W

•  Resolution: 640 x 480 pixels •  Brennweite: 4.5mm

•  F/No: F2.8 (Bord-Objektiv) •  Minimum illumination: 0.5 Lux @ F2.8 •  Sichtwinkel: 60 Grad diagonal

•  Frequenzbereich: 50~16000Hz •  Codec: PCM

•  Kompression: MJPEG

•  Bildwechsel : vertikal/horizontal 

•  Lichtfrequenz: 50Hz, 60Hz oder Außenbereich

Anforderungen (SecurView™)

•   Lagerung: -15°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

•  Stehen: 135g (4.76 oz.)

Drahtlose Verbindung

•  64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

•  Eine abnehmbare 2dBi-Antenne mit Reverse-SMA-AnschlussAntenna

Sicherheit

Bild

•  Aufnahmeart: ereignisbasiert (Bewegungsmeldung und digitaler Eingangsauslöser), fortlaufende und planmäßig

Einstellungen

•  HTTP port: 80 (Rückstellung)

•  Ereignisauslösend: Bewegungsmeldung 

Aufnahme

Schnappschuss

•  Ja

•  3x

Port Einstellungen

digitaler Zoom

•  Mit NTP Server synchronisieren oder Zeit/Datum manuell einstellen 

Dynamisches DNS

•  Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Weißabgleich, Flip, Spiegelung(horizontal/vertikal)

Uhrzeit

•  Speichergröße: 32MB (Minimum)

•  Aktion: Warnungs-Email abschicken und/oder mit FTP hochladen
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•  Internet ExplorerBrowser

Spezifikationen
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Verwandte Produkte

Packungsinhalt

• TV-IP121W

• Mehrsprachige Installationsanleitung

TV-IP422W
Drahtloser Internet-Kameraserver für Tag- und 
Nachtaufnahmen mit Schwenk-/Neigekopf und 
interaktiver Audiofunktion

TV-H110 Outdoor Camera Enclosure with Fan and Heater 

TV-IP312W
Drahtloser Internet-Kameraserver für Tag- und 
Nachtaufnahmen mit interaktiver Audiofunktion
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SecurView Wireless Day/Night Internet Kamera

• Kat. 5 Ethernet Kabel (1.8m / 5.9ft)

• Netzteil (5V DC, 2.5A)

• Dienstprogramm-CD mit Bedienungsanleitung 

• Montagesatz 

llustration eines Netzwerks

54Mbps

SecurView Wireless Day/Night 
Internet Camera 

(TV-IP121W)

Wireless G Firewall Router
(TEW-432BRP)

ModemNotebook with Wireless G PC Card
(TEW-421PC)
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