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ŸAnleitung zur Schnellinstallation (1)

4-Port VPN Router
TW100-BRV214
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Voraussetzungen für die Installation

Packungsinhalt
ŸTW100-BRV214

ŸAnleitung zur Schnellinstallation

ŸCD-ROM (Bedienungsanleitung und Treiber)

ŸNetzwerkkabel (1.5 m/5 ft.)

ŸNetzteil  (12V DC, 1A)

ŸA Computer mit freiem Ethernet Port

ŸWebbrowser: Internet Explorer (6.0 oder höher), Firefox (2.0 oder höher), Opera, Chrome, Safari

ŸBreitband-Internet

ŸInstalliertes Kabel- oder DSL-Modem

1. Prüfen Sie, dass eine Internetverbindung 
besteht.

2. Schalten Sie das Kabel- oder DSL-Modem 
aus.   

3. Trennen Sie das Netzwerkkabel vom Kabel
oder DSL-Modem und dem Computer ab.

4. Schliessen Sie das Ethernet Kabel an eine
freien LAN Port des TW100-BRV214. 
Schließen Sie das andere Ende des Kabels 
an den Computer-Netzwerk-Anschluss.

  1. Bevor Sie Anfangen

  2. Installation der Hardware

5. Verbinden Sie ein Ende eines
Netzwerkkabels mit dem WAN-Port des 
TW100-BRV214. Schließen Sie das andere 
Ende des Kabels an den Modem-Netzwerk-
Anschluss.

6. Verbinden Sie das Netzteil mit dem 
TW100-BRV214 und stecken Sie es in eine 
Steckdose. Stellen Sie den Einschalter auf 
“Ein”.
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7. Schalten Sie das Kabel- oder DSL-Modem 
ein. Warten Sie, bis die LEDs anzeigen, dass 
das Modem vollständig hochgefahren wurde. 
Weitere Informationen finden Sie in der 
Bedienungsanleitung des Modems.

8. Prüfen Sie, dass die folgenden Anzeigen
leuchten: Status (grün), LAN der Port
(1,2,3,4) (grün), und WAN (grün).

WAN

LAN

Status

9. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie 
in die Adressleiste http://192.168.10.1 ein. 
Drücken Sie dann auf die Enter
(Eingabetaste).

10. Geben Sie das System Password 
(System-Kennwort) ein und klicken Sie dann 
auf Login (Anmelden). Standardeinstellung: 
System Password (System-Kennwort): 
admin 

Hinweis: Die Anleitung für die 
VPN-Konfiguration befindet sich in der 
Benutzeranleitung. Die Benutzeranleitung 
befindet sich auf der mitgelieferten CD-ROM.

11. Klicken Sie auf Wizard (Assistent) und 
drücken Sie anschließend auf die Enter 
(Eingeben).

12. Folgen Sie den Instruktionen des
Insallierungs Assistenten.  Klicken Sie dann 
auf Apply Settings (Einstellungen
übernehmen).

Die Router Installation ist nun abgeschlossen.
Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen des TW100-BRV214 finden Sie der 
Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD-ROM oder auf der Website von TRENDnet unter http://www.trendnet.com.

13. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben 
Sie eine URL ein (z.B. www.trendnet.com), 
um zu prüfen, ob eine Internetverbindung 
besteht.
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